
7.00%

7.00%

Blocs Ø1.00m
pose irrégulière

Matériaux de réglage grossiers
Grave 0/150, ép.20cm

Surprofondeurs
selon DLT

Béton CEM 300kg/m³
épaisseur 30cm

Béton existant
à conserver

Pavage du lit
existant à démolir

Seuil en moellons bétonnés
existant à conserver

ou à refaire
selon situation état futur

0.20 0.20

Béton CEM 300kg/m³
épaisseur 30cm

Béton existant
à conserver

Seuil en moellons bétonnés
existant à conserver

ou à refaire
selon situation état futur

Remplissage des joints
avec matériaux grossiers Ø2cm à 5cm

Maintien des seuils
et fosses existants

HQ100 = 1.10m

Profil en long type 1
seuils
1:50

Pavage du lit
existant à démolir

Matériaux de réglage grossiers
Grave 0/150, ép.20cm

Blocs Ø1.00m
pose irrégulière Surprofondeurs

locales 20 à 30cm

Protection en moellons existant
à conserver

0.200.20

Béton CEM 300kg/m³
épaisseur 30cm

Béton existant
à conserver

Profil type 2
Km 352 à 388

1:50

Chemin existant

Blocs Ø1.00m
pose irrégulière

Matériaux de réglage grossiers
Grave 0/150, ép.20cm

Position
selon DLT

Profil type 4
Km 520 à 613

1:50

Pavage du lit
existant à démolir

HQ100 = 1.10m
0.20 0.20

Béton CEM 300kg/m³
épaisseur 30cm

Surprofondeurs
locales 20 à 30cm

Blocs Ø1.00m
pose irrégulière

Matériaux de réglage grossiers
Grave 0/150, ép.20cm

1.
10

1.
10

Variable lit projet
4.00 à 5.00

Arbres existants
à supprimer

Nouvelle plantation
d'arbres

Arbres existants
à conserver

Chemin des Perrières existant
Chemin existant

Nouvelle
plantation

Protection en moellons
existante à conserver

Surprofondeurs
locales 20 à 30cm

Matériaux de réglage grossiers
Grave 0/150, ép.20cm

Blocs Ø1.00m
pose irrégulière

HQ100 = 1.10m

Protection en moellons
existante à démolir

Terre végétale
ép. 20cm

Profil type 3
Km 400 à 510

1:50

1.
10

Variable
1.50 à 2.00

Variable 1:2 à 2:3

Variable
1.50 à 2.00

Blocs Ø0.70m
pose irrégulière

Plantation de saule

Blocs Ø0.70m
pose irrégulière

Variable 1:2 
à 2:3

Protection en moellons
existants à conserver

Date VisaProjeté ContrôléDessiné
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Av. du Gd-St-Bernard 35
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1920 Martigny 1

Tél.  027 722 65 51  -  027 722 29 23
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COMMUNE DE ST-MAURICE

TORRENT DU MAUVOISIN
REFECTION DU LIT ET DES BERGES

SECTEUR AVAL

PROFIL EN LONG & PROFILS TYPES
1:50

ETAT FUTUR
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